
XPRAY-101 | SPRAY GRASSO AL SILICONE
GRASSO CON PROPRIETÀ DIELETTRICHE – IDROFUGANTI -TERMORESISTENTI

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Colore Bianco

Odore Caratteristico

Densità relativa A 20°C 0,92Kg/L

Punto di infiammabilità Inf. 0°C Estremamente infiammabile

Pressione A 20°C 3/5 Bar

Solubilità Insolubile in acqua

GRASSO AL SILICONE è un grasso polimerico viscoso completamente atossico, dotato di proprietà dielettriche, 
idrorepellenti, idrofuganti, termoresistenti e dissipanti del calore. La formula spray è stata sviluppata per garantire praticità 
e facilità d’uso, eliminando la necessità di aprire barattoli o usare pennelli e spatole.

Trova impiego sia in ambito industriale che domestico per il trattamento di componenti elettriche, come le calotte e i poli 
delle batterie auto, cabine elettriche, e parti elettriche di imbarcazioni e motori. GRASSO AL SILICONE va spruzzato 
direttamente sul supporto da trattare, assicurando una copertura omogenea e completa. È consigliabile pulire il supporto 
prima dell’applicazione per eliminare acqua, condensa e residui. Forma una barriera idrorepellente su componenti 
elettriche, respingendo acqua e umidità, ideale per ambienti con presenza di salsedine e nebbia salina.

Presenta ottime proprietà lubrificanti e termoresistenti, rendendolo ideale anche come protettivo per guarnizioni idrauliche 
esposte a temperature elevate. Prima di spruzzare, è necessario agitare la bomboletta per attivare il silicone.

SCHEDA TECNICA


